Na temelju clanka 215. Zakona o vodama (NN br.153/2009, 63/2011,
130/2011, 53/13, 14/14 ), Zakona o trgovackim drustvima ( Narodne novine
broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,
152/11, 111/12, 68/13, 110/15 ) i Drustvenog ugovora drustva (od 13.10.2017.
godine ) Uprava drustva VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.0.,
Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiska, OIB:71642681806, donosi:

ODLUKU O OPCIM I TEHNICKIM UVJETIMA ISPORUKE VODNE

USLUGE NA PORDUCJU:

GRADA NOVE GRADISKE, OPCINE CERNIK, OPCINE DAVOR, OPCINE
DRAGALIC, OPCINE GORNJI BOGICEVCI, OPCINE NOVA KAPELA, OPCINE
OKUCANI, OPCINE RESETARI, OPCINE STARA GRADISKA, OPCINE STARO

PETROVO SELO, OPCINE VRBJE

I. OPCE ODREDBE

Opc¢i 1 tehnicki uvjeti isporuke vodnih usluga sadrze odredbe o:

- postupku izdavanja suglasnosti 1 osiguranje uvjeta za prikljucenje na komunalne vodne
gradevine,

- tehnicko-tehnoloskim uvjetima prikljucenja (posebni uvjeti prikljucenja).

- tehnic¢ko-tehnoloskim uvjetima za ugradnju vodomjera,

- kvaliteti opskrbe vodnim uslugama,

- pravima 1 obvezama isporucitelja vodnih usluga i korisnika vodnik usluga,

- uvjetima mjerenja , obracuna i naplate vodnih usluga,

- uvjetima za primjenu postupka ograni¢enja ili obustave isporuke vodnih usluga,
- postupanju u slu¢aju neovlastenog koristenja vodnih usluga,

- ostale odredbe.

Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i1 javne odvodnje.

A) VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE
Clanak 1.

Javna vodoopskrba podrazumijeva djelatnost zahvacanja podzemnih i povrSinskih voda
namijenjenih ljudskoj potrosnji i njihova kondicioniranja te isporuku do krajnjeg korisnika ili
do drugog isporucitelja vodnih usluga, ako se ti poslovi obavljaju putem gradevina javne
vodoopskrbe te upravljanje tim gradevinama.



Clanak 2.

Javnu vodoopskrbu na podru¢ju Grada Nove Gradiske, Opéine Cernik, Opéine Davor, Op¢ine
Dragali¢, Opéine Gornji Bogicevei, Opéine Nova Kapela, Op¢ine Okucani, Opéine Resetari,
Op¢ine Stara Gradiska, Opcine Staro Petrovo Selo, Op¢ine Vrbje obavlja VODOVOD
ZAPADNE SLAVONIIJE d.o.0., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiska, OIB:71642681806 (u
daljnjem tekstu: isporucitelj).

Clanak 3.

Javna vodoopskrba obavlja se putem komunalnih gradevina-gradevina za javnu vodoopskrbu
kojima upravlja isporucitelj, a koje ukljuéuju akumulacije, vodozahvate (zdenci, kaptaze i
druge zahvatne gradevine na vodovodnim tijelima), uredaje za kondicioniranje vode,
vodospreme, crpne stanice, tlaéni cjevovod, glavne dovodne cjevovode i1 vodoopskrbnu
mrezu.

Pod glavnim dovodnim cjevovodima razumijevaju se svi transportni cijevni vodovi s
pripadajuc¢im uredajima kojima upravlja isporucitel;.

Vodoopskrbnu mreZu ¢ine: razvodna mreza (distribucijska) i prikljucei na razvodnu mrezu
zakljuéno sa uredajem za mjerenje potro$nje vode (u daljnjem tekstu: vodomjer) u
vodomjernom oknu.

Pod razvodnom mrezom razumijevaju se svi glavni distribucijski i uliéni vodovi s
pripadaju¢im uredajima koji sluze za distribuciju po ulicama 1 naseljima.

I1. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI 1 OSIGURANJE UVJETA ZA
PRIKLJUCENJE NA KOMUNALNE VODNE GRADEVINE ZA JAVNU

VODOOPSKRBU 5
Clanak 4.

Gradevine i druge nekretnine mogu se prikljuciti na komunalne vodne gradevine za opskrbu
pitkom vodom sukladno Odluci o prikljucenju.

Odluku o priklju¢enju donosi predstavnicko tijelo JLS na ¢ijem podrucju se usluga obavlja
na prijedlog isporucitelja vodne usluge.

Vlasnik gradevine, odnosno vlasnik druge nekretnine duzan je prikljuciti svoju gradevinu,
odnosno drugu nekretninu na komunalnu vodnu gradevinu za opskrbu pitkom sukladno
Odluci o priklju¢enju, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporu€itelja o
mogucénosti prikljucenja, a u skladu s odredbom ¢l. 212. Zakona o vodama.

Gradevine izgradene bez akta o dopustenju gradnje, kao i gradevine za koje se vodi postupak
obustave gradenja ili uklanjanja prema posebnom zakonu ne smiju se prikljuciti na
komunalne vodne gradevine.

Ako vlasnik gradevine, odnosno druge nekretnine ne postupi po odredbi st. 3. ovog ¢lanka,
jedinica lokalne samouprave donosi, na prijedlog isporucitelja, rjeSenje u upravnom postupku



o obvezi prikljuCenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika gradevine, odnosno
nekretnine, a sve u skladu sa ¢lankom 213. Zakona o vodama.

Clanak 5.

Vlasnik gradevine ili druge nekretnine duzan je prikljuciti svoju gradevinu ili drugu
nekretninu na razvodnu mrezu pod uvjetima propisanim ovim Opéim i tehnickim uvjetima.
Prije prikljucenja na vodoopskrbni sustav, vlasnik je duzan isporucitelju podnijeti Zahtjev za
priklju¢enje gradevine ili druge nekretnine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom
vodom uz predocenje dokumenta na osnovi kojeg se prikljucenje zahtjeva.

Zahtjev za izgradnju vodovodnog priklju¢ka podnosi se na tipskom obrascu "Zahtjev za
priklju¢enje gradevine ili druge nekretnine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom
vodom"

U obrascu zahtjeva korisnik treba popuniti:

1. podatke o gradevini odnosno nekretnini (adresa na kojoj se izvodi prikljucak, katastarsku
Cesticu, katastarsku opcinu, namjenu gradevine te na temelju kojih dokumenta se podnosi
zahtjev) ,

2. podatke o podnositelju zahtjeva (ime 1 prezime vlasnika, OIB, adresu stanovanja, adresu za
dostavu racuna i broj telefona).

Ponudbeni troskovnik za izvodenje radova i ugovor o izradi kucnog prikljucka isporucitelj
vodne usluge ponuditi ¢e onom vlasniku ili drugom zakonitom posjedniku nekretnine koji je u
mogucénosti predoditi slijede¢u dokumentaciju:

- dozvolu za gradnju ili uporabnu dozvolu, uvjerenje nadlezne geodetske uprave da je
gradevina evidentirana u katastarskom uredu prije 15. veljace 1968. godine, ugovor o obnovi
u ratu oStecene obiteljske kuce, rjeSenje o dodjeli gradevinskog materijala ili suglasnost
Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka na stambeno zbrinjavanje,

- 1zvadak iz zemlji$nih knjiga, kupoprodajni ugovor, ugovor o nasljedivanju ili drugi dokaz o
pravu vlasnistva i pravu koristenja objekta,

- presliku katastarske Cestice za koju se prikljucak trazi, identifikaciju Cestice ukoliko je od
izdavanja dozvole za gradnju ili uporabne dozvole za gradnju ili uporabne dozvole izvrieno
novo geodetsko oznaCavanje (stari i novi premjer), rjesenje o dodjeli kuénog broja ukoliko na
dozvoli za gradnju ili uporabnoj dozvoli, odnosno na izvatku iz zemljisne knjige nije naveden
sadasnji naziv ulice i kuéni broj,

- uvjerenje o izvrSenju obveza prema jedinici lokalne (regionalne) samouprave.

Clanak 6.

TroSkovnik za izradu prikljucka na javnu vodoopskrbu i Ugovor o medusobnim pravima i
obvezama kod izvodenja radova Isporuditelj vodne usluge moze ponuditi samo onom vlasniku
ili korisniku nekretnine za kojeg je kod nadlezne gradevinske inspekcije dobio potvrdu da se
za predmetnu nekretninu/gradevinu ne vodi upravni inspekeijski postupak odnosno da za
predmetnu nekretninu/gradevinu nije izdano rjeSenje o obustavi gradenja ili uklanjanja
gradevine.

Vlasniku ili korisniku nekretnine za kojeg je kod nadlezne gradevinske inspekcije dobio
potvrdu da se za predmetnu nekretninu/gradevinu ne vodi upravni inspekcijski postupak



odnosno da je za predmetnu nekretninu/gradevinu izdano rjeSenje o obustavi gradenja ili
uklanjanja gradevine Isporuéitelj vodne usluge izdat ¢e negativno rjeSenje o prikljucenju.
Preduvjet prikljucenju je placanje naknade za prikljucenje. Naknada za prikljucenje prihod je
proratuna jedinice lokalne samouprave namijenjen financiranju gradnje komunalnih vodnih
gradevina, a obveznik placanja je vlasnik ili korisnik nekretnine koja se prikljucuje.

Rjesenje po kojem se plaéa naknada izdaje nadlezno upravno tijelo Grada na temelju
obavijesti Isporucitelja vodne usluge o ispunjenju uvjeta prikljucenja.

Radovi na izgradnji kuénog prikljucka Isporuditelj vodne usluge duZan je izvesti u roku od 30
dana od podmirenja ugovorne cijene.

Clanak 7.

Vlasnik gradevine ili druge nekretnine placa cijenu stvarnih troSkova rada i utroSenog
materijala za izgradnju vodovodnog priklju¢ka neposredno isporucitelju na temelju Ugovora o
izgradnji vodovodnog priklju¢ka ¢iji je sastavni dio Suglasnost i troSkovnik. Radove
priklju¢enja izvodi isporuditelj usluge ili njegov ugovaratel;.

Osim troskova povezanih s izgradnjom vodovodnog prikljucka, vlasnik gradevine ili druge
nekretnine placa i naknadu za prikljucenje na objekte komunalne infrastrukture i to za svaki

priklju¢ak posebno, odnosno za svaki vodomjer posebno.

Clanak 8.

Isporucitelj ¢e odbiti Zahtjev za prikljucenje gradevine ili druge nekretnine na vodoopskrbni
sustav u slijede¢im sluc¢ajevima:

- ako prethodno nije proveden predvideni postupak na temelju ovih Opéih uvijeta,

- ako za prikljucenje ne postoje tehnicke mogucnosti,

- ako bi se trazenim priklju¢enjem narusila vodoopskrba postoje¢ih potrosaca,

- ako se trazi prikljuenje za gradevine izgradene bez akta o dopudtenju gradnje ili se za
gradevinu vodi postupak obustave gradenja ili uklanjanja gradevine.

III. TEHNICKO-TEHNOLOSKI UVJETI PRIKLJUCENJA

Clanak 9.

Pod prikljudivanjem na razvodnu mrezu podrazumijeva se spajanje sa vodoopskrbnim
sustavom putem vodovodnog prikljucka i to zaklju¢no u vodomjerno okno koje se ugraduje
na pocetku katastarske Cestice.
TroZkove iskopa kanala za prikljuéenje, podbusivanje prometnice te izradu vodomjernog okna
snosi korisnik o svom trosku.
Montazu vodovodnog priklju¢ka moze izvesti iskljucivo isporucitel;.
Montaza vodovodnog priklju¢ka na spojnom mjestu sastoji se od ugradnje:

- PHD cijevi - varenje sedla odgovarajuéeg promjera,

- PVC cijevi - postavljanje ogrlice sa ventilom,

- Azbestcementnih cijevi- montaze ogrlice.



Svaka gradevina ili druga nekretnina, koja se opskrbljuje vodom iz vodoopskrbnog sustava,
izgradena na pripadajucoj katastarskoj ¢estici, mora imati svoj poseban vodovodni prikljucak.
Pod priklju¢ivanjem se smatra:

- prosirenje vodovodne instalacije korisnika, odnosno povecanje kapaciteta postojece
instalacije korisnika uvjetovane nadogradivanjem, proSirenjem, adaptacijom sa
izmjenom svrhe, izmjenom tehnoloskog procesa ili sl.

- obnova postojeceg prikljucka za novu gradevinu koja je izgradena nakon uklanjanja
(ruSenja) stare gradevine.

Nacin 1 mjesto izvedbe prikljucka, veli¢inu vodomjernog okna, vrstu materijala za prikljucak,
poloZzaj 1 promjer cijevi, tip vodomjera i ventila, odreduje isporuéitelj, sukladno tehni¢kim
moguénostima sustava.

Clanak 10.

Priklju¢ak mora imati svoje vlastito vodomjerno okno ugradeno na pocetku katastarske
Cestice, a u protivnom isporucitelj moze izvr$iti potrebne radove na trosak korisnika.

Iznimno, prikljucak ne mora imati vlastito vodomjerno okno, ako se vodomjer moze ugraditi
u zajednickom oknu za vise potrosaca.

Clanak 11.

U slu¢aju kada vodovodni prikljuéak, iz tehnickih razloga, mora prolaziti preko nekretnine
drugih vlasnika, potrebna je pismena suglasnost vlasnika tih nekretnina.

Suglasnost za prolaz prikljuc¢ka preko nekretnina drugih vlasnika, kao i rjeSavanje drugih
imovinsko pravnih pitanja duzan je rijesiti podnositelj zahtjeva.

Clanak 12.

Kod diobe gradevine u dva ili vise dijelova, u vertikalnom smislu, moze se dozvoliti
rekonstrukcija instalacije potroSaca na nac¢in da svaki od novonastalih dijelova dobije vlastiti
odvojeni vodovodni prikljucak, ali samo na temelju elaborata etaZiranja.

Pojedini dio tako odijeljene gradevine moze biti spojen sa vodoopskrbnim sustavom, samo
ako tako podijeljeni dijelovi ¢ine odvojenu gradevnu cjelinu.

Svi troSkovi izgradnje, premjeStanja, rekonstrukcije i sli¢no, prikljucka padaju na teret
korisnika.

Clanak 13.

Vodovodni prikljucak korisnika sastoji se ovisno o vrsti cijevi na koju se vrsi spajanje od:
prikljuéne obujmice, navrtnog zasuna (za ljev. Zeljezne, salonitne, Celi¢ne 1 pocin¢ane
cjevovode) ili sedlastog komada Pe (za Pe cjevovode), zatim spojnog cijevnog voda,
vodomjera, odnosno glavnog vodomjera s pripadajué¢im plombama isporucitelja i Drzavnog
zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, ventila prije vodomjera i drugih armatura koje se
ugraduju prije vodomjera te ventila i povratnog ventila koji se ugraduju iza vodomjera radi



pravilnog i trajnijeg rada vodomjera i sigurnosti vodoopskrbnog sustava, a izvodi ga
isporucitel;.

Ugradnja uredaja za smanjenje tlaka (regulator tlaka) na dijelu vodovodnih instalacija
neposredno iza ventila koji omoguéuje povratni protok vode izvodi se na troSak korisnika.
Plombe iz stavka 1. ovog ¢lanka imaju vaznost sluzbenog pecata i znaka, a njihovo
neovlasteno skidanje ili povreda kaZnjivo je prema odredbama Kaznenog zakona Republike
Hrvatske.

Pomoc¢ni (kontrolni) vodomjer u vodovodnu instalaciju korisnika ugraduje isporucitelj na teret
korisnika.

Interni pomoéni vodomjer u vodovodnu instalaciju posebnog dijela gradevine moze ugraditi
isporucitelj na zahtjev korisnika 1 na njegov ga teret odrzava.

Clanak 14.

Prikljucak se odobrava kao:

a) stalni prikljucak - trajno rjeSenje vodoopskrbe,
b) privremeni prikljucak,

¢) priklju¢ak za poljoprivredne svrhe.

Stalni vodovodni priklju¢ak odobrava se, ako je razvodna mreZa izgradena u naselju u skladu
sa urbanistickim planom naselja i na temelju tehnicke dokumentacije vodoopskrbe naselja.
Privremenim prikljuckom smatra se gradili$ni prikljucak potreban za izgradnju gradevine.
Prikljucak za poljoprivredne svrhe odobrava se samo u svrhu navodnjavanja.

IV. TEHNICKO-TEHNOLOSKI UVJETI ZA UGRADNJU VODOMJERA

Clanak 15.
Vodomjer prema svrsi, moze biti:
- glavni vodomjer, kojim se mjeri potro$nja vode za cijelu gradevinu (individualna ili
kolektivna stambena ili poslovna gradevina),
- pomoéni (kontrolni) vodomjer, koji je u sklopu unutarnje vodovodne instalacije gradevine,
kojim se mjeri potro$nja vode za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu
uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaza ili sl.), a smjeSten je na
pristupaénom mjestu u zajedni¢kom dijelu gradevine, sukladno tehnic¢ko-tehnoloskim
moguénostima gradevine 1 uvjetima isporucitelja,
- interni pomoéni vodomjer, Koji je u sklopu unutarnje vodovodne instalacije posebnog dijela
gradevine (stambeni prostor) i iskljucivo sluzi vlasnicima posebnog dijela gradevine za
utvrdivanje medusobnog omjera potro$nje vode.

Clanak 16.

U postojecim gradevinama uz ve¢ ugradeni glavni vodomjer, ugradnja pomo¢no ( kontrolnog)
vodomjera ovisiti ¢e o tehni¢ko-tehnoloskim uvjetima gradevine koje utvrduje i daje



isporucitelj, te pod uvjetom da se pomoéni (kontrolni) vodomjeri ugrade za svaki posebni dio
gradevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni
prostor, garaza i sl.).

Clanak 17.

Nove gradevine se projektiraju 1 grade tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja
samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda mora imati ugraden zaseban vodomjer i
to:

— za gradevine do P + 4 + PK sustav glavnih vodomjera u jednom ili vise vodomjernih okna
smjeStenih izvan gradevine i to za svaki zasebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu
uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaza i sl.)

— za gradevine iznad P + 4 + PK sustav glavnog vodomjera ugradenog u vodomjernom oknu
izvan gradevine 1 pomocnih (kontrolnih) vodomjera ugradenih u zajednickom dijelu
gradevine na svakoj etazi i to za svaki zasebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu
uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaza i sl.)

Clanak 18.

U sluc¢ajevima kada pojedine kategorije potrosaca, fiziCke i pravne osobe, u istom objektu
plaéaju potrodnju vode po razli¢itim cijenama, potroSac-pravna osoba duzan je ugraditi
zaseban vodomjer, te svoju instalaciju odvojiti od instalacije ostalih korisnika.

Vlasnik posebnog dijela zgrade, koja je priklju¢ena na vodoopskrbni sustav putem
zajednitkog uredaja za mjerenje potrosSnje vise pojedinacnih potroSaca, moze zatraZiti
ugradnju zasebnog uredaja za mjerenje potrosnje, koji ¢e se ugraditi na njegov troSak ako
tehnicko-tehnoloski uvjeti to omogucuju. Navedeni zasebni uredaj moraju ugraditi svi vlasnici
posebnog dijela zgrade.

Y. KVALITETA JAVNE VODOOPSKRBE

Clanak 19.

Sve dokumente prostornog uredenja, planove uredenja, te projekte gradnje prometnica,
stambenth i gospodarskih objekata i drugih, treba uskladiti sa zonama sanitarne zastite
izvori$ta pitke vode.

Objekti vodoopskrbnog sustava moraju se projektirati, izgraditi i odrzavati na nacin da
sprecavaju Stetne utjecaje na kakvocu 1 zdravstvenu ispravnost vode.

[sporucitelj je duzan vodoopskrbni sustav odrzavati u stanju funkcionalne sposobnosti, vode¢i
rauna o propisanoj zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, pravilnoj primjeni propisa i
tehnickih mjera kojima se postize propisana kakvoce te vode.



Nadzor nad kakvocom vode u zdravstvenom pogledu vrsi isporucitelj putem vlastitog
laboratorija (vre se preventivne analize) i Drzavnog zavoda za javno zdravstvo.

VL. PRAVA I OBVEZE ISPORUCITELJA VODNE USLUGE JAVNE
VODOOPSKRBE I KORISNIKA VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE

Clanak 20.
Korisnikom vode smatra se:
- svaka fizic¢ka ili pravna osoba koja je vlasnik gradevine ili druge nekretnine, prikljuene na
vodoopskrbni sustav kojim upravlja isporucitelj i opskrbljuje se vodom, a vodovodni
prikljucak je izveden prema odredbama ovih Op¢ih i tehnickih uvjeta,
- vlasnik posebnog dijela gradevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se
koristi voda (stan, poslovni prostor, garaza i sli¢no) bez obzira ima li ili nema ugraden
pomoc¢ni (kontrolni) vodomjer,
- vlasnik posebnog dijela gradevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se
koristi voda (stan, poslovni prostor, garaza i sli¢no), a gradevina nema ugraden glavni
vodomjer, a postoje ugradeni vodomjeri za svaku samostalnu uporabnu cjelinu,
- suvlasnici posebnog djela gradevine koji sluzi za zajednicke potrebe (spremiSte, prostor za
odlaganje komunalnog otpada, prostorije za rublje i slicno) bez obzira da li ima ili nema
ugraden pomoc¢ni (kontrolni) vodomjer.
Korisnik je duZan izvijestiti isporucitelja o svakoj promjeni vlasni$tva gradevine ili druge
nekretnine.

Korisnikom ¢e se smatrati korisnik gradevine ili druge nekretnine u slucaju kada je obavezu
pla¢anja vlasnik gradevine ili druge nekretnine ugovorom prenio na korisnika odnosno:

- najmoprimac,

- Stanar;

- zakupac, odnosno podzakupac;

- osoba koja se bez valjane pravne osnove koristi nekretninom.

Ukoliko je obveznik plac¢anja korisnik gradevine ili druge nekretnine, vlasnik gradevine ili
druge nekretnine jaméi isporuditelju ispunjenje obveze nastale potrodnjom vode.

Clanak 21.

Pod vodovodnom instalacijom korisnika iz stavka 1. ¢lanka 21. podrazumijevaju se
vodovodne cijevi s pripadaju¢im uredajima, koje po¢inju sa ventilom iza vodomjera.

Pod vodovodnom instalacijom korisnika iz stavka 2. i 4. ¢lanka 21. smatraju se vodovodne
cijevi (tzv. horizontale i vertikale) s pripadajué¢im uredajima, a koje zapoc€inju sa ventilom iza
glavnog vodomjera ukljucivsi ventile i spojnice prije i poslije pomoc¢nog (kontrolnog)
vodomjera.



Pod vodovodnom instalacijom korisnika iz stavka 3. ¢lanka 21. smatraju se vodovodne cijevi
(tzv. horizontale i vertikale s pripadaju¢im uredajima, a koje zapoc¢inju sa ventilom koji se
nalazi izvan gradevine.

Vodovodna instalacija korisnika mora biti izgradena i odrzavana tako:

- da se iskljuc¢i moguénost zagadivanja vode u instalaciji i vodovodnoj mrezi,

- da je osigurana protiv mehanickih, kemijskih 1 drugih oStecenja,

- da je zaSti¢ena od utjecaja vanjske temperature,

- da je pregledno razvrstana i da su armature na instalaciji pristupacne,

- da uredaj za smanjenje ili povecanje tlaka osigurava neprekidno odrzavanje potrebnog tlaka.

Korisnik je duZan svoje vodovodne instalacije odrzavati u ispravnom stanju, vodom
racionalno koristiti i pridrzavati se odredaba ovih Op¢ih i tehnickih uvjeta.

Korisnik je duzan omoguéiti isporuditelju pristup na nekretninu i u nekretninu na kojoj
odnosno u kojoj je potrebno izvesti popravak prikljucka, oéitavanje i zamjenu vodomjera u
cilju bazdarenja, te pregled instalacije korisnika i radi utvrdivanja njezine tehnicke ispravnosti
u cilju odrzavanja funkcionalne sposobnosti vodoopskrbnog sustava.

Okno za vodomjer korisnik je duzan odrzavati na nacin da je dostupno radi izmjene
vodomjera, o¢itavanja vodomjera i odrzavanja instalacija.

U slucaju da ovlasteni djelatnik isporucitelja ustanovi nedostatke na vodomjernom oknu
(premalo vodomjerno okno, oteZan rad oko izmjene vodomjera, izmjena vodomjera nije
moguca, oCitavanja vodomjera, odrzavanja instalacija i sl.) ili neispravnosti na unutarnjoj
vodovodnoj instalaciji i uredajima koji mogu prouzrociti vece Stete ili znatnije utjecati na
odrzavanje sanitarnog minimuma, radi zaStite zdravlja, sprecavanja opasnosti onecis¢enja
pitke vode ili znatnijeg utjecaja na funkcioniranje vodoopskrbnog sustava, isporucitelj ¢e o
istom upozoriti korisnika, odnosno upravitelja zgrade pisanim putem (sa skicom i na¢inom
otklanjanja nedostataka) i odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

Okno za vodomjer, koje je premalih dimenzija, u kojem je otezan rad oko izmjene vodomjera,
otitavanja vodomjera i odrzavanja instalacija ili je smjeSteno na nepropisnom mjestu,
korisnika odnosno upravitelj zgrade je duzan u roku od 3 mjeseca od dana primitka pismene
opomene dovesti u takvo stanje da se u njemu moze vrsiti nesmetan rad.

Clanak 22.

Redovnu izmjenu i bazdarenje (umjeravanje) glavnog vodomjera i pomoénih (kontrolnih)
vodomjera vr$i isporucitelj o svom trosku prema odredbama vazecih propisa.

Izvanredna izmjena vodomjera vrii se u slu¢ajevima iz ¢lanka 21. stavka 3.1 4. ¢lanka 33.st.
1. Op¢ih i tehni¢kih uvjeta.

Vodomjer koji korisnik oSteti svojom krivnjom (termicko ili mehanic¢ko oStecenje.
smrzavanje, nepropisno izvedeno vodomjerno okno i sli¢no) popravlja odnosno izmjenjuje
isporucitelj na teret korisnika.

O izmjeni vodomjera sluzba isporucitelja - distribucija vode, sacinjava zapisnik u dva
primjerka od kojih jedan primjerak zadrzava korisnik.



Korisnik ima pravo traziti da se ispita ispravnost vodomjera. Svoj zahtjev mora dostaviti
pismeno isporucitelju, koji je duzan u roku od 5 dana izvaditi vodomjer i1 dostaviti ga
nadleznoj kontroli mjera na ispitivanje.

Ako se kontrolom ustanovi da je vodomjer ispravan, korisnik placa troskove koji su nastali
tim pregledom. U protivnom, troskove placa Isporucitelj. Smatra se da je vodomjer ispravan
ako mu odstupanja u radu nisu veca od dozvoljenih po Drzavnom zavodu za normizaciju i
mjeriteljstvo. Ako je utvrdeno da su odstupanja u radu vodomjera veéa od dozvoljenih po
nadleznom tijelu, ispravlja se zaraunata potro$nja vode prema visini utvrdene greske.

Clanak 23.

Popravak vodovodnog prikljucka od ulicne mreze, do zakljuéno sa glavnim vodomjerom
(prikljuéna obujmica ili sedlasti Pe komad, spojni cijevni vod, ventil i ostale vodovodne
armature ugradene prije glavnog vodomjera) vr$i isporucitelj o svom trosku osim u slucaju iz

Clanka 23. st. 1. to¢.1., a popravak ventila iza glavnog vodomjera i povratnog ventila iza
glavnog vodomjera vrsi isporucitelj na teret korisnika.

Popravak uredaja za smanjenje tlaka (regulator tlaka) vr$i korisnik o svom tro$ku.

Popravak ventila i spojnice prije pomocnog (kontrolnog) vodomjera te ventila 1 spojnice
poslije pomoc¢nog (kontrolnog) vodomjera vrsi iskljuc¢ivo isporucitelj na teret korisnika.

Popravak ventila 1 spojnice prije vodomjera te ventila 1 spojnice poslije vodomjera u slucaju iz
¢lanka 23. st. 3 vr31 iskljucivo isporucitel] o teret korisnika.

Za izvr$enje popravka na vodovodnom prikljucku nije potrebna dozvola vlasnika gradevine,
ali isporucditelj duzan vlasnika prethodno obavijestiti o0 namjeravanim radovima. Ukoliko se
radi o izuzetno hitnom slucaju, isporucitelj ima pravo odmah poceti sa radovima, a vlasnika
obavijestiti tijekom rada ili po zavrsetku rada, prema moguénosti.

Clanak 24.

Korisnik ne smije poduzimati radnje koje uzrokuju poveéane troskove odrzavanja
vodovodnog prikljucka ili funkcioniranja vodoopskrbnog sustava. Ukoliko svojim radnjama
prouzroci takve troskove, troSkovi dovodenja tih objekata u stanje funkcionalnosti, idu na
teret korisnika.

Clanak 25.

Ostecenje ili kvar na prikljucku ili vodomjeru, korisnik je duzan odmah prijaviti dezurnoj
sluzbi isporucitelja.

Clanak 26.
Prilikom rekonstrukcije razvodne mreze isporucitelj izvodi i prespajanje postojecih

prikljucaka.
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VII.  UVJETI MJERENJA , OBRACUNA I NAPLATE VODNE USLUGE JAVNE
VODOOPSKRBE

Clanak 27.

Visinu cijene, nacin obracuna i nacin plac¢anja vodne usluge javne vodoopskrbe utvrduje
isporucitelj uz prethodnu suglasnost jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa ¢l. 206
Zakona o vodama.

Isporucitelj vodne usluge korisniku ispostavlja racun za potrosnju javne vodoopskrbe koji se

sastoji od dva dijela:
- fiksnog dijela utvrdenog u apsolutnom mjese¢nom iznosu koji placa svaki korisnik u
obrac¢unskom razdoblju neovisno o potrosnji,
- varijabilnog dijela utvrdenog prema broju kubi¢nih metara (m?®) isporuc¢ene vode
oCitane na vodomjeru i vazece cijene m* vode u kucanstvu/gospodarstvu.

Varijabilni dio cijene mjeri se i ocitava u kubi¢nim metrima na glavnom vodomjeru i
pomoc¢nim vodomjerima, osim u iznimno opravdanim slu¢ajevima predvidenim Opéim i

tehni¢kim uvjetima Isporucitelja, a naplacuje se putem ispostavljenog racuna.

Rok za podmirenje racuna za vodnu uslugu za kucanstva i gospodarstva je po dospijecu
naznacenog na samom racunu.

Ako korisnik ne plati racun po dospijecu, isporuditelj ¢e naplaéivati zakonske zatezne kamate
u skladu s vaze¢im posebnim zakonskim propisima.

Isporucitelj ima pravo poslati opomenu za nepodmirene racune.

Clanak 28.

Obracun potroSene vode vrii se temeljem ocitanja vodomjera, utvrdivanjem razlike izmedu
trenutnog stanja na brojilu vodomjera i stanja prethodnog ocitanja.

Oc¢itavanje vodomjera vrsi se u pravilu jednom mjesecno, a ocCitavaju se samo cijeli kubni
metri.

Clanak 29.

Ocitavanje vodomjera vrse sluzbene osobe isporucitelja - inkasatori u sluzbenim odjelima s
oznakom tvrtke isporucitelja i uz predo¢enje sluzbene iskaznice.

Po ocitanju vodomjera ispostavlja se korisniku ra¢un za utroSenu vodu, koji korisnik placa na
blagajni isporucitelja ili putem poste, odnosno banke.

Prigovor na ispostavljene racune odnosno obavijesti o utrosku vode, korisnik moze pismeno
podnijeti isporucitelju u roku od 8 (osam) dana od prijema istih.
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Isporucitelj je duzan u daljnjem roku od 15 (petnaest) dana pismeno odgovoriti na prigovor
korisnik.

Clanak 30.

Korisnik je duzan vodomjerno okno odnosno vodomjer uciniti dostupnim isporucitelju.
Vodomjerno okno ne smije biti zaklju¢ano odnosno korisnik je duzan omoguciti sluzbenoj
osobi isporuitelja pristup vodomjeru u bilo kojem dijelu objekta (stan, podrum, garaza,
kupatilo 1 sli¢no).

Clanak 31.

Privremeni obraGun potrosnje vode u procijenjenom iznosu dopusten je samo u izuzetnim
slu¢ajevima predvidenim ovim Opéim i tehni¢kim uvjetima.

U sluaju privremenog obracuna, temelj za procjenu potrosnje vode ¢ini prosje¢na potroSnja
vode korisnika u posljednja 3 (tri) mjeseca.

Clanak 32.

Privremeni obracun potros$nje vode vrsi se u slijede¢im slucajevima:

1. kada ugradeni vodomjer nije odobren po Drzavnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo,
2. kada na vodomjeru nema plombi iz ¢lanka 14.st 1. ovih Opéih i tehnickih uvjeta,

3. kada vodomjer ne registrira protok vode,

4. za vrijeme dok je vodomjer zamuljen,

5. kada je vodomjer suprotno odredbama ¢l. 31. ovih Op¢ih i tehnickih uvjeta nedostupan
isporucitelju,

6. kada je voda u vodomjernom oknu.

Zamuljenim vodomjerom smatra se vodomjer koji zbog naslaga mulja nije moguce o€itati ili
je vodomjerno staklo uslijed kondenzacije oro3eno.

U sluéaju iz to¢ 5. 1 6. stavka 1. ovog ¢lanka isporucitelj ¢e pismeno upozoriti korisnika da u
roku 30 dana u¢ini vodomjer dostupnim, odnosno ukloni vodu iz vodomjernog okna.

U sluéaju da korisnik ne postupi u roku iz stavka 3. ovog ¢lanka, isporucitelj ¢e na troSak
korisnika ukloniti vodu iz vodomjernog okna.

Clanak 33.

Za vrijeme dok je vodomjer zamuljen, korisnik je duZan placati potrosenu vodu temeljem
privremenog obracuna.

Po ispiranju vodomjera, ¢iS¢enju vodomjernog stakla, odnosno uklanjanju vode iz
vodomjernog okna za razdoblje u kojem se vrsio privremeni obracun, temeljem o€itanog
stanja na vodomjeru, isporulitelj ¢e korisniku ispostaviti ra¢un za razliku do stvarne
potrosnje.
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Za vrijeme dok je vodomjer nedostupan, korisnik je duzan placati potroSenu vodu temeljem
privtemenog obracuna. Po oditanju stanja na vodomjeru, za razdoblje u kojem se vrsio
privremeni obracun, isporucitelj ¢e korisniku ispostaviti racun za razliku do stvarne potro$nje.

Clanak 34.

U slucaju poduzimanja radnji u svrhu izbjegavanja plac¢anja utroska vode (izvodenje ogranka
ispred vodomjera, samovoljno postavljanje vodovodnog prikljucka i ugradivanje vodomjera,
skidanje 1 okretanje vodomyjera, oste¢enje plombe, ventila i spojnica, te neovlastenog skidanja

ili povrede plombe na obilaznom vodu sa protupozarnim zasunom), isporucitelj ¢e korisniku
sve dok takve radnje traju, ispostavljati raun za potroSenu vodu prema protjecajnim
karakteristikama vodovodnog prikljucka.

U slucaju iz st. 1. ovog ¢lanka isporucitelj ¢e na teret korisnika dovesti vodovodnu instalaciju

u stanje tehnicke ispravnosti.

Clanak 35.

U stambeno-poslovnim objektima, kojima se potro$nja vode mjeri i o€itava samo na glavnom
vodomjeru potrosnja fizickih 1 pravnih osoba utvrduje se na nacin koji osigurava naplatu
stvarno potroSene vode prema glavnom vodomjeru na osnovi broja ¢lanova domacinstva u
stambenoj jedinici, a kod pravnih osoba prema broju zaposlenih. Na nacin: ukupna potro3nja
na glavnom vodomjeru dijeli se razmjerno broju ukupnih ¢lanova stambene zgrade koja se
zatim rasporeduje po stambenim jedinicama razmjerno broju ¢lanova domacinstva.

Clanak 36.

U stambeno-poslovnim objektima u kojima su ugradeni pomoc¢ni vodomjeri za svaki posebni
dio zgrade potro$nja vode se mjeri i o¢itava na glavnom i pomoénim vodomjerima ili se vrsi
privremeni obracun ukoliko pomoc¢ni vodomjeri nisu dostupni za o€itavanje.

Ako se ukupno stanje potrosnje vode na pomoénim vodomjerima i one utvrdene po
privremenim obracunima razlikuje od stanja na glavnom vodomjeru naplata razlike vrsi se na
slijede¢i nacin: svim korisnicima se vrijednosti ofitane na pomoénim vodomjerima ili
utvrdene po privremenom obra¢unu uskladuju za koli¢inu vode, koja osigurava naplatu
stvarno potroSene vode prema glavnom vodomjeru, a koja se dobije mnozenjem razlike
potrosnje (potro$nja na glavnom vodomjeru umanjena za ukupnu potros$nju pomocénih
vodomjera i potrodnju utvrdenu po privremenom obra¢unu) sa udjelom potro$nje pomocnog
vodomjera odnosno potro$nje utvrdene po privremenom obra¢unu u ukupnoj potrodnji
pomo¢nih vodomjera i one utvrdene po privremenom obracunu.

Clanak 37.

Korisnik moze potrosnju vode odjaviti pismenim putem na zapisnik nadleznoj sluzbi
isporucitelja.
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Odjava moze biti trajna ili privremena.

Trajno se moze odjaviti potro$nja vode samo za porusen objekt, a privremeno za objekte u
kojima nitko ne stanuje ili se privremeno ne upotrebljavaju.

Pri privremenoj odjavi vode korisnik je duzan ispustiti vodu iz instalacije, a isporucitelj je
duzan skinuti vodomjer te blindirati i plombirati priklju¢ak u vodomjernom oknu.

Kod trajne odjave potrosnje vode, isporuéitelj ¢e skinuti vodomjer i zatvoriti ventil prikljucka
na uli¢nom cjevovodu te obustaviti isporuku vode.

Troskove zatvaranja vode i vadenja vodomjera snosi korisnik, a otvaranje vode 1 ponovna
ugradnja vodomjera se ne naplacuje.

Clanak 38.

Potro$nja vode se ne plata za gaSenje pozara iz javnih hidranata i gaSenje poZara iz
vodovodne instalacije korisnika, ako se takva potrosnja vode prijavi isporucitelju najkasnije
24 sata nakon prestanka gaSenja pozara.

VIII. UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPKA OGRANICENJA ILI OBUSTAVE
ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE

Clanak 39.

Isporuditelj ima pravo, uz najavu, ograni¢iti ili obustaviti isporuku vode Kkorisnicima u
slijede¢im slucajevima:

1. zbog planiranih radova pregleda i popravka mjerno-regulacijskih uredaja i popravka
vodoopskrbnog sustava,

2. neposredne opasnosti po zivot i imovinu gradana koja bi nastala daljnjim koriStenjem vode
iz vodoopskrbnog sustava,

3. ako korisnik ne obavijesti isporuditelja o promjeni adrese u pisanom obliku i u roku od 15
dana, pa se zbog toga nije mogla izvr$iti ni ponovljena dostava racuna ili opomena,

4. ako korisnik namjerno pokvari ili osteti vodomjer,

5. ako isporuditelj utvrdi pri o¢itanju vodomjera ili na drugi na¢in da se zbog neispravnosti
unutarnje instalacije gube znatne koli¢ine vode te ako korisnik ne izvrsi popravak instalacije u
zadanom roku,

6. ako korisnik ne postuje odredbe ovih Op¢ih i tehnickih uvjeta isporucitelja (stavak 3., 41 5.
¢lanka 21.),

7. ako korisnik u roku od 3 mjeseca od pismenog upozorenja ne izgradi vodomjerno okno
neposredno iza regulacijske linije, odnosno dovede ga u takvo stanje da se u

njemu moze vriiti nesmetani rad,

8. ako korisnik ne uéini vodomjerno okno dostupnim odnosno ako korisnik nije omogucio
pristup sluzbene osobe isporuéitelja vodomjeru u bilo kojem dijelu objekta(podrum ,garaza,
kupatilo ili sli¢no),

9. ako korisnik u roku od 30 dana od pismenog upozorenja ne ucini vodomjer dostupnim
isporucitelju, odnosno ne ukloni vodu iz vodomjernog okna,

10. ako korisnik poduzima radnje koje uzrokuju poveéane troskove odrzavanja prikljucka ili
funkcioniranja vodoopskrbnog sustava,
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11. ako se korisnik samovoljno priklju¢io na vodoopskrbni sustav i javnu odvodnju ne
postujuéi odredbe ovih Opéih i tehnickih uvjeta,

12. kod otklanjanja nedostataka ili nepravilnosti na unutarnjoj vodovodnoj instalaciji 1
uredajima koji mogu prouzrokovati vece Stete ili znatnije utjecati na odrzavanje sanitarnog
minimuma,

13. u slu¢aju neovlastenog koristenja vode iz vodoopskrbnog sustava i izbjegavanja placanja
utroska vode,

14. kod odjave potros$nje vode,

15. ako je korisnik izveo neodgovarajuéu i neispravnu unutarnju kanalizaciju za odvod

otpadne sanitarne i oborinske vode.

Dovod vode ostaje zatvoren sve dok se ne otklone razlozi obustavljanja isporuke vode.
Korisnik snosi troskove zatvaranja i otvaranja vode te troskove ispiranja vodovodnih
instalacija korisnika nakon ponovnog prikljucenja, a radi postizanja zdravstvene ispravnosti
vode za pice ako je do toga doslo na njegov zahtjev ili njegovom krivnjom.

Isporuditelj kod ukidanja vodovodnog priklju¢ka ili obustave opskrbe vodom ne snosi
odgovornost za mogucu nastalu Stetu prouzro¢enu takvom radnjom.

Clanak 40.

Isporucitelj ima pravo, bez najave, obustaviti isporuku vode ako korisnik nije privremeno
odjavio potrosnju vode, a u objektu nitko ne stanuje ili se privremeno ne upotrebljava pa se
zbog neispravnosti unutarnjih instalacija ili smrzavanja vodomjera i unutarnjih instalacija
gube znatne koli¢ine vode.

Dovod vode ostaje zatvoren sve dok se ne otklone razlozi obustavljanja isporuke vode.
Korisnik snosi troskove zatvaranja i otvaranja vode, ako je do toga do$lo na njegov zahtjev ili

njegovom krivnjom. 5
Clanak 41.

U slucaju iz ¢lanka 41. toC. 1., isporucitelj je duzan izvijestiti potrosace o prekidu opskrbe
putem sredstava javnog priopéavanja ili putem svoje web stranice najmanje dan ranije.

Ukoliko prekid u opskrbi vodom nastane uslijed puknucéa cjevovoda i sl.. isporucitelj je u

obvezi naknadno izvijestiti korisnika, putem sredstava javnog priopcavanja ili putem svoje
web stranice, o razlozima prekida opskrbe vodom.

Clanak 42.
U slucaju poremecaja u opskrbi vodom uslijed vise sile (poplave, suse, potresa, oStec¢enja
magistralnih cjevovoda i dr.) isporucitelj moze odluciti o uvodenju ograni¢enja potro$nje

vode za sve ili pojedine kategorije korisnika.

Korisnici su duzni pridrzavati se uputa i odredaba o ograni¢enju i racionalnoj potrosnji vode
iz stavka 1. ovog ¢lanka.
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IX. POSTUPANJE U SLUCAJU NEOVLASTENOG KORISTENJA VODNE
USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE

Clanak 43.

Javni isporuéitelj je duzan iskljuciti protupravnog korisnika ili ozakoniti protupravno
priklju¢enje na komunalne vodne gradevine te odrediti naknadu za protupravno prikljucenje,
sve u skladu s op¢im uvjetima isporuke vodnih usluga.

Clanak 44.

Javni isporuéitelj ¢e naplatiti protupravnom korisniku naknadu za protupravno priklju¢enje,
pocev od trenutka protupravnog prikljuéenja odnosno ako trenutak protupravnog prikljucenja
nije odrediv od trenutka saznanja za protupravno prikljucenje, ali ne izvan roka od deset
godina unatrag.

Naknada za protupravno prikljuéenje ne moze biti veca od one obracunate primjenom tarife
vodne usluge vazeée u vrijeme obratuna naknade, a prema procijenjenoj potrosnji vode
usporedive kategorije korisnika uvecanoj za koeficijent 1,5. Naknada za protupravno
prikljuéenje prihod je javnog isporucitelja vodnih usluga, a za istu se ispostavlja zaseban
racun.

X. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREDAJE VODOOPSKRBNOG
SUSTAVA I VODOVODNE INSTALACIJE POTROSACA

Clanak 45.

Izgradnja nove i rekonstrukcija postojece vodovodne mreze vrsi se sukladno zakonu o
gradenju.

Glavni projekt vodovodne mreze, kojim se rjeSava pitanje opskrbe vodom odredene prostorne
cjeline ili dijela naselja, odnosno zone koju treba povezati na osnovni vodovodni sustav, mora
biti u skladu sa vaze¢im zakonskim propisima i odredbama ovih Op¢ih 1 tehnickih uvjeta.

Clanak 46.

Pri izradi projekta, projektant treba imati u vidu slijedece uvjete, koje daje isporucitelj:

- izbor tipa i materijala uredaja i opreme vodoopskrbnog sustava izvrSiti uz suglasnost
isporucitelja vode¢i ratuna o jednostavnosti, sigurnosti, fleksibilnosti i dugotrajnosti u
eksploataciji, te pra¢enju u ponasanju od strane stru¢nih sluzbi isporucitelja i drugih stru¢nih
institucija, ne zanemarujuéi i potrebu ujednatavanja odgovaraju¢ih uredaja i opreme
vodoopskrbnog sustava radi kvalitetnog odrzavanja,

- kuéne prikljucke izvoditi okomito na os cjevovod, bez horizontalnih i vertikalnih prijeloma,
- mjesto, polozaj i nacin prikljucenja odreduje isporucitelj,

- navrtni zasuni (nabusne ogrlice) ne smiju slabiti popreéni profil cijevi, niti se smiju
postavljati na manjem medusobnom rastojanju od 1 m,
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- zasune treba tako rasporediti da najveca udaljenost izmedu istih (kod ravnih dionica) ne
prelazi 500 m u zavisnosti od vaznosti voda 1 od njegovog profila,

- razmak izmedu vodovodnih cijevi 1 ostalih instalacija (elek. kablovi, ptt kablovi, plinovod i
sl.) na mjestima njihovog paralelnog vodenja ne smije biti manji od 70 cm od vanjskih oboda
odnosnih instalacija,

- krizanje vodovodne cijevi s kanalizacijom, u principu, rjeavati tako da vodovodna cijev
bude iznad kanalizacije,

- razmak 1zmedu vodovodnih cijevi 1 ostalih instalacija na mjestima njihovog krizanja ne
smije biti manji od 30 cm mjereno od vanjskih oboda odnosnih instalacija, a kabeli moraju
biti u zastitnoj cijevi i oznaceni trakom,

- polaganje cjevovoda u nasipu, ili njegov prolaz kroz trup nasipa (poprecni presjek), moze se
dozvoliti jedino na niveleti vecoj od nivelete velike vode u odnosnom vodotoku,

- sve zasune na cjevovodima, osim hidrantskih i prikljuénih, obavezno smjestiti u zasunsko
okno dimenzija staticki utvrdenih i pouzdanih, te odredenih tako da omogucéuju normalno i
neometano odvijanje poslova na odrzavanju armatura.

Clanak 47.

Vodovodna mreza u naseljima ugraduje se u pravilu na javnu povrsinu i to u zeleni pojas,
nogostup ili trup ceste, uz sklapanje ugovora o pravu sluznosti s vlasnikom zemljidta.

Dubina iskopa rova za polaganje vodovodne mreZze mora osiguravati pokrice tjemena cijevi sa
100 ¢cm nadsloja, vode¢i rauna o konacnoj visini terena.

Clanak 48.

Isporucitelj nije odgovoran za §tete nastale poduzetim radnjama radi odrzavanja instalacije,
ukoliko se investitori, vlasnici odnosno korisnici ostalih podzemnih instalacija nisu
pridrzavali tehni¢kih normativa propisanih u ¢lanku 48. ovih Opéih i tehnickih uvjeta.

Clanak 49.

[zgradnjom, odrzavanjem ili rekonstrukcijom objekata koji nisu u sastavu vodoopskrbnog
sustava, smjeStenih u blizini objekata vodoopskrbnog sustava, ne smije se dovesti u pitanje
normalna vodoopskrba, a niti ometati normalno koridtenje 1 odrzavanje vodovodne mreZe i
ostalih objekata vodoopskrbe.

Ukoliko je potrebno izmjestiti vodovodne instalacije, izmjeStanje izvodi iskljucivo

isporucitelj, a troskove izvedenih radova snosi investitor objekta za Cije se potrebe izvodi
izmjeStanje vodovodne instalacije.
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XI. IZDAVANJE POTVRDA ZA GRADEVINE I DRUGE NEKRETNINE OD
STRANE ISPORUCITELJA

Clanak 50.

Investitor objekta, projektant ili nadlezna sluzba, duzna je, prije odobrenja lokacije za
izgradnju stambenih 1 gospodarskih objekata i prometnica, zatraziti potvrdu o uskladenosti
glavnog, odnosno idejnog projekta s posebnim uvjetima gradenja od isporucitelja.

Trazitelj potvrde iz stavka 1. ovog ¢lanka duzan je uz zahtjev dostaviti 1 situaciju terena razine
provedbenog urbanistickog plana, odnosno katastarskog plana u dvije kopije, s oznacenom
potrebnom koli¢inom vode za sanitarne, tehnolo$ke i protupozarne potrebe, te nacin odvodnje
zagadenih i oborinskih voda, kao i vrstu i stupanj zagadenja otpadnih voda.

Isporutitelj je obvezan u roku od 30 dana po primitku zahtjeva, izdati posebne uvjete ili
potvrdu za navedenu lokaciju. Za lokaciju, odnosno urbanizirana podrucja za koja isporucitel;
nije dao suglasnost, isporucitelj nije obvezan osigurati priklju¢enje na razvodnu mrezu.

Clanak 51.

Zone sanitarne zaStite, utvrdene Odlukom nadleznog tijela o zastiti izvoriSta pitke vode,
moraju se uvrstiti u dokumente prostornog uredenja podrucja na kojem se te zone prostiru.

Clanak 52.

Investitor objekta mora voditi ra¢una da udaljenost objekta do uli¢ne vodovodne mreze
(cijevi), mora biti u pravilu najmanje 2 metra, a ukoliko se radi o magistralnim cjevovodima
udaljenost mora biti najmanje 5 m s obje strane.

Ukoliko je zbog izgradnje objekata potrebna rekonstrukcija ili izmjeStanje vodovodne mreze,
troskove projektiranja i rekonstrukcije snosi investitor objekta, a radove izvodi isporucitel].

Zabranjeno je spajanje uzemljenja na vodovodne instalacije.

XII. PROTUPOZARNA ZASTITA PUTEM VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
Clanak 53.

Korisnici, koji su temeljem odredaba Zakona o zastiti od pozara duzni izgraditi vlastitu
hidrantsku mrezu, isporucitelj ¢e prikljuciti na vodoopskrbni sustav putem prikljuénog voda
koji kapacitetom zadovoljava potrebe za sanitarnom i protupozarnom vodom uz ugradnju
zasuna prije vodomjera i kombiniranog vodomjera.

Kod korisnika koji imaju izgradenu vlastitu hidrantsku mrezu, a priklju¢eni su na
vodoopskrbni sustav putem obilaznog voda sa protupozarnim zasunom, isporucitelj je duzan
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na obilazni vod sa protupozarnim zasunom staviti plombu koja ima vaznost sluzbenog pecata
1 znaka.

Clanak 54.

Hidrantski vod sa zasunom prije vodomjera i kombiniranom vodomjerom izvodi se na teret
korisnika, a isporucitelj ga odrzava zaklju¢no sa vodomjerom.

Obilazni vod sa protupozarnim zasunom odrzava isporucitelj zaklju¢no sa protupozarnim
zasunom o trosku korisnika.

U slucaju da potrosa¢ koji posjeduje vlastitu hidrantsku mrezu prikljuc¢enu na vodoopskrbni
sustav sukladno ¢lanku 55. ovih Opcih i tehnickih uvjeta, skine ili osteti plombu na obilaznom
vodu s protupozarnim zasunom suprotno odredbama ovih Opéih 1 tehni¢kih uvjeta,
isporucitelj ima pravo na teret potroSaca prikljuciti njegovu hidrantsku mrezu na razvodnu
mrezu putem prikljucka s vodomjerom i protupozarnim zasunom.

O poduzimanju radnji iz stavka 1. ovog ¢lanka, isporucitelj je duzan o istom izvijestiti
korisnik 30 dana ranije, kako bi potrosa¢ svoju hidrantsku instalaciju uskladio s odredbama
vazecih propisa.

Neovlasteno skidanje ili povreda plombe predstavlja kazneno djelo temeljem Kaznenog
zakona Republike Hrvatske.

Clanak 55.

Korisnik je duzan u slucaju redovitog pregleda 1 ispitivanja funkcionalnosti hidrantske mreze
o istom izvijestiti isporuditelja 24 sata prije pregleda.

U slucaju gaSenja pozara, korisnik je duzan o istom izvijestiti isporucitelja u roku od 24 sata
od zavrsetka gaSenja pozara.

Clanak 56.

U sluéaju kada isporucitelj utvrdi da je korisnik skinuo ili oStetio plombu na obilaznom vodu
sa protupozarnim zasunom, a nije o istom izvijestio isporuéitelja u rokovima navedenim u
¢lanku 57. ovih Opéih i tehnickih uvjeta, isporucitelj ¢e nadleznom drzavnom odvjetni§tvu
predloziti pokretanje kaznenog postupka protiv korisnika.

Clanak 57.
[z javnih hidranata voda se moze uzimati samo temeljem dozvole isporucitelja.
Korisnik koji je temeljem dozvole isporucitelja koristio hidrant obvezan je hidrant poslije
upotrebe ostaviti u ispravnom stanju. Korisnik je duzan pismeno obavijestiti isporucitelja o
prestanku koristenja hidranta.
Ako hidrant zbog nepravilne upotrebe bude ostecen, korisnik koji ga je oStetio obvezan je o

tome odmah obavijestiti isporucitelja, a isporuditelj ¢e ga o trosku korisnika popraviti ili
zamijeniti novim.
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U slucaju gaSenja pozara, vatrogasne sluzbe se izuzimaju od odredbe stavka st.1. o ¢emu je
vatrogasna sluzba duzna izvijestiti isporucitelja u roku od 24 sata od zavrsetka gaSenja pozara.
Unistenje, oSteenje, neovladtena izmjena, neovlasteno Koristenje vode iz hidranta,
neovlasteno uklanjanje i isklju¢ivanje iz rada javnih hidranata je kazneno djelo.

XIII. ZDRAVSTVENA I TEHNICKA ZASTITA VODE
Clanak 58.

Tehnicke mjere zastite vode se sastoje u poduzimanju tehni¢kih mjera u cilju spreavanja
Stetnih utjecaja na kakvocu vode vodoopskrbnog sustava.

Radi zastite vode od zagadivanja ili drugog $tetnog utjecaja na kakvocu vode, nije dozvoljeno
neposredno spajanje sa unutarnjom vodovodnom instalacijom: uredaja za grijanje vode,
razli¢itih tvorni¢kih i tehni¢kih naprava, centralnog grijanja, strojeva za pranje i CiS¢enje i
drugih sli¢nih uredaja.

Clanak 59.
Opskrba vodom postrojenja i uredaja iz prethodnog c¢lanka, vrsi se posredno preko
vodovodnih elemenata instalacije koji spre¢avaju vracanje vode iz tih postrojenja i uredaja u
vodovodnu mrezu.

Clanak 60.

Ukoliko se korisnik opskrbljuje vodom iz vodoopskrbnog sustava za potrebe zaposlenog
osoblja, a u tehnoloskom postupku se sluzi vlastitim izvorom, bunarom i sl. duzan je
vodovodne instalacije odvojiti u odnosu na izvor opskrbom vodom.

Unutarnja vodovodna instalacija iz prethodnog stavka ne smije biti fizicki povezana niti smije
imati mogucnost spajanja sa instalacijama pogonsko-industrijske vode.

Clanak 61.

Zabranjuje se polaganje vodovodnih cijevi u revizionim i drugim oknima kanalizacije.
Zabranjeno je neposredno spajanje zahodskih $koljki s vodovodnom instalacijom (ispiraci).

Clanak 62.

Donji rub izljev (dotok) vode mora biti najmanje 4 c¢cm iznad gornjeg ruba preljeva (kada za
kupanje i dr.)

Preljevi moraju biti tako dimenzionirani da mogu odvoditi svu vodu koja prelazi kroz potpuno
otvoren izljev.

Izljevi (dotoci) koji su spojeni s otvorenim posudama pomoc¢u gumene ili gipke cijevi moraju
imati samo uredaj koji sprjecava vracanje vode u instalaciju (rucni tusevi, bidei).
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Clanak 63.

Rezervoari koji se pune preko automatskih uredaja moraju imati tako dimenzionirane preljeve
da mogu odvoditi svu vodu koju daje potpuno otvoreni izljev. Donji rub izljeva za dovod
mora biti postavljen najmanje 15 cm iznad najviseg moguceg vodostaja u rezervoaru, odnosno
posudi.

Clanak 64.

Naprave za praznjenje vodova korisnikove vodovodne instalacije moraju biti tako postavljene,
da ne mogu usisavati ve¢ ispuStenu vodu iz vodoopskrbnog sustava, odnosno korisnikove

vodovodne instalacije.
Clanak 65.

Uredaji za zastitu vodoopskrbnog sustava i vodovodne instalacije korisnika moraju se ugraditi
na pristupaénim mjestima tako da se mogu lako pregledavati.

Clanak 66.

Isporucitelj u provodenju prava nadzora nad koristenjem vodoopskrbnog sustava, ima pravo
davanja uputa i naloga radi osiguranja funkcioniranja sustava vodoopskrbe, a posebno u cilju
odrzanja sanitarnog minimuma, radi zastite zdravlja 1 spreCavanja opasnosti zagadivanja vode
i covjekove okoline.

Clanak 67.

Korisnik moze zatvoriti ventil iza vodomjera u slufaju oStecenja ili popravka kucne
vodovodne instalacije. U slu¢aju kvara ili oStecenja vodomjera ili ventila iza vodomjera,
korisnik moze izuzetno zatvoriti ventil ispred vodomjera, ali u tom slucaju je duzan odmabh, a
najkasnije u roku od 24 sata, izvijestiti isporucitelja.

B) VODNE USLUGE JAVNE ODVODNIJE

Clanak 68.

Sustav javne odvodnje podrazumijeva djelatnost sakupljanja otpadnih voda 1z kucanstava,
industrije, usluznih djelatnosti i drugih, njihova dovodenja do uredaja za procid¢avanja i
izravnog i neizravnog ispustanja u povrsinske vode, te upravljanje komunalnim gradevinama
za odvodnju na podru¢ju Grada Nove Gradiske, Opcine Cernik, Opcine Davor, Opéine
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Dragali¢, Opc¢ine Gornji Bogicevei, Opéine Nova Kapela, Opéine Okucani, Op¢ine ReSetari,
Op¢ine Stara Gradiska, Opcine Staro Petrovo Selo, Opcine Vrbje.

Javnu odvodnju otpadnih voda na navedenom podru¢ju u st. 1 ovog clanka obavlja
VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiska,
OIB:71642681806.

Clanak 69.

Javna odvodnja otpadnih voda obavlja se putem vodnih gradevina - tj. kanalizacijskih
priklju¢aka stambenih i drugih objekata, glavnih i sekundarnih kolektora, rasteretnih
kolektora, okana i uredaja za pro¢i§cavanje otpadnih voda.

Pod kolektorima podrazumijevaju se uli¢ni kolektori (sekundarni i glavni) koji prikupljaju sve
otpadne vode prema uredaju za pro¢isé¢avanje otpadnih voda.

Rasteretni kolektori su oni koji kod vecih oborina visak oborinske vode usmjeravaju u obliznji
potok (prijamnik).

Pod uredajem za pro¢is¢avanje otpadnih voda smatra se sklop objekata koji vrSe
procis¢avanje otpadnih voda.

XIV. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI 1 OSIGURANJE UVJETA ZA
PRIKLJUCENJE NA KOMUNALNE VODNE GRADEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

Clanak 70.

Gradevine i druge nekretnine mogu se prikljuciti na komunalne vodne gradevine sustava
javne odvodnje sukladno odluci o prikljucenju.

Vlasnik gradevine, odnosno vlasnik druge nekretnine duzan je prikljuciti svoju gradevinu,
odnosno drugu nekretninu na komunalnu vodnu gradevinu za odvodnju otpadnih voda
sukladno odluci o prikljucenju.

Ako vlasnik gradevine, odnosno druge nekretnine ne postupi po odredbi ¢lanka 72. stavka 2.
ovih Opéih i tehnickih uvjeta isporuke vodne usluge javne odvodnje, jedinica lokalne
samouprave donosi, na prijedlog isporuditelja, rjeSenje u upravnom postupku o obvezi
prikljuéenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika gradevine, odnosno nekretnine,
a sve u skladu sa ¢lankom 213. Zakona o vodama.

Clanak 71.

Prije priklju¢enja na sustav javne odvodnje, vlasnik je duzan isporucitelju podnijeti slijedece
dokumente i to:

- dozvolu za gradnju ili uporabnu dozvolu, uvjerenje nadlezne geodetske uprave da je
gradevina evidentirana u katastarskom operatu prije 15. veljaée 1968. godine, ugovor o



obnovi u ratu o$teCene obiteljske kuce, tjeSenje o dodjeli gradevinskog materijala ili
suglasnost Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka na stambeno zbrinjavanje,

- izvadak iz zemljisnih knjiga, kupoprodajni ugovor, ugovor o nasljedivanju ili drugi dokaz o
pravu vlasnistva i pravu koriStenja objekta,

- presliku katastarske Cestice za koju se prikljucak trazi, identifikaciju Cestice ukoliko je od
izdavanja dozvole za gradnju ili uporabne dozvole za gradnju ili uporabne dozvole izvrieno
novo geodetsko oznacavanje (stari i novi primjer), rjesenje o dodjeli kuénog broja ukoliko na
dozvoli za gradnju ili uporabnoj dozvoli, odnosno na izvatku iz zemljisne knjige nije naveden
sadasnji naziv ulice 1 kuéni broj,

- uvjerenje o izvrenju obveza prema jedinici lokalne (regionalne) samouprave.

Clanak 72.

Troskovnik za izradu priklju¢ka na javnu odvodnju i Ugovor o medusobnim pravima i
obvezama kod izvodenja radova Isporucitelj vodne usluge moze ponuditi samo onom vlasniku
ili korisniku nekretnine za kojeg je kod nadlezne gradevinske inspekcije dobio potvrdu da se
za predmetnu nekretninuw/gradevinu ne vodi upravni inspekcijski postupak odnosno da za
predmetnu nekretninu/gradevinu nije izdano rjeSenje o obustavi gradenja ili uklanjanja
gradevine.

Vlasniku ili korisniku nekretnine za kojeg je kod nadlezne gradevinske inspekcije dobio
potvrdu da se za predmetnu nekretninu/gradevinu ne vodi upravni inspekcijski postupak
odnosno da je za predmetnu nekretninu/gradevinu izdano rjeSenje o obustavi gradenja ili
uklanjanja gradevine Isporucitelj vodne usluge izdat ¢e negativno rjeSenje o prikljucenju.
Preduvjet priklju¢enju je placanje naknade za prikljucenje. Naknada za prikljucenje prihod je
jedinice lokalne samouprave namijenjen financiranju gradnje komunalnih vodnih gradevina,
a obveznik placanja je vlasnik ili korisnik nekretnine koja se prikljucuje.

Rjesenje po kojem se placa naknada izdaje nadlezno upravno tijelo Grada na temelju
obavijesti Isporucitelja vodne usluge o ispunjenju uvjeta prikljucenja.

Radovi na izgradnji ku¢nog prikljucka Isporucitelj vodne usluge duzan je izvesti u roku od 30
dana od podmirenja ugovorne cijene.

Clanak 73.

Vlasnik gradevine ili druge nekretnine plac¢a cijenu stvarnih troSkova rada i utroSenog
materijala za izgradnju kanalizacijskoga priklju¢ka neposredno isporucitelju na temelju
Ugovora o izgradnji kanalizacijskoga prikljucka ¢iji je sastavni dio Suglasnost 1 troSkovnik.

Osim troskova povezanih s izgradnjom prikljucka, vlasnik gradevine ili druge nekretnine
plac¢a i naknadu za prikljucenje na objekte komunalne infrastrukture i to za svaki prikljucak

posebno.

Ponudbeni tro$ovnik za izvodenje radova i ugovor o izradi kuénog prikljucka isporucitel]
vodne usluge ponuditi ¢e onom vlasniku ili drugom zakonitom posjedniku nekretnine koji je u
mogucnosti predociti slijede¢u dokumentaciju:

- dozvolu za gradnju ili uporabnu dozvolu, uvjerenje nadleZzne geodetske uprave da je
gradevina evidentirana u katastarskom operatu prije 15. veljaée 1968. godine, ugovor o
obnovi u ratu o$teéene obiteljske kuce, rjeSenje o dodjeli gradevinskog materijala ili
suglasnost Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka na stambeno zbrinjavanje,



- izvadak iz zemljisnih knjiga, kupoprodajni ugovor, ugovor o nasljedivanju ili drugi dokaz o
pravu vlasnistva i pravu koriStenja objekta,

- presliku katastarske Cestice za koju se prikljucak trazi, identifikaciju Cestice ukoliko je od
izdavanja dozvole za gradnju ili uporabne dozvole za gradnju ili uporabne dozvole izvrSeno
novo geodetsko oznacavanje (stari i novi primjer), rjesenje o dodjeli kuénog broja ukoliko na
dozvoli za gradnju ili uporabnoj dozvoli, odnosno na izvatku iz zemljisne knjige nije naveden
sadasnji naziv ulice i ku¢ni broj,

- uvjerenje o izvrsenju obveza prema jedinici lokalne (regionalne) samouprave.

Clanak 74.

Isporutitelj ¢e odbiti Zahtjev za prikljucenje gradevine ili druge nekretnine na sustav javne
odvodnje u slijede¢im slucajevima:

- ako za prikljuc¢enje ne postoje tehni¢ke moguénosti,

- ako se trazi prikljudenje gradevine izgradene bez akta o dopustenju gradnje ili se za
gradevinu vodi postupak obustave gradenja ili uklanjanja gradevine.

XIV. TEHNICKO-TEHNOLOSKI UVJETI PRIKLJUCENJA
Clanak 75.

Pod priklju¢ivanjem na sustav javne odvodnje podrazumijeva se spajanje na sustav javne
odvodnje putem kanalizacijskog prikljucka i to zakljuéno sa kontrolnim oknom koje je
potrebno izgraditi na pocetku katastarske Cestice i to najvise 1,50 metara u Cestici vlasnika.

Iskop kanala za priklju¢enje, podbusivanje prometnice te izradu okna izvodi korisnik o svom
trosku.

Montazu kanalizacijskoga prikljucka moze izvesti iskljucivo isporucitel;.

Montaza na spojnom mjestu sastoji se od ugradnje:

- PHD cijevi — postavljanje ugradbene brtve odgovarajuceg profila,

- PVC cijevi- postavljanje jaha¢a odgovarajuceg profila,

- Azbetcemente i betonske cijevi — izrada spoja PVC cijevi na spojnom mjestu.
Svaka gradevina ili druga nekretnina, mora imati svoj poseban priklju¢ak na sustav javne
odvodnje.

Iznimno, vise gradevina izgradenih na pripadajué¢im katastarskim cesticama ili druge
nekretnine, bez obzira na njihov broj, mogu biti priklju¢ene na zajednicki sustav javne

odvodnje, koji se nalazi na pripadajucoj katastarskoj Cestici.

Pod priklju¢ivanjem se smatra i obnova postojeceg prikljucka za novu gradevinu koja je
izgradena nakon uklanjanja (rusenja) stare gradevine.

Nacin i mjesto izvedbe prikljucka, veli¢inu kontrolnoga okna, vrstu materijala za prikljucak,
poloZaj i promjer cijevi, odreduje isporuéitelj, sukladno tehni¢kim moguénostima sustava.
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Clanak 76.

Prikljucak mora imati svoje vlastito kontrolno okno ugradeno na pocetku katastarske Cestice,
a u protivnom isporucitelj moze izvrsiti potrebne radove na trosak korisnika.
Izuzetno, priklju¢ak ne mora imati vlastito kontrolno okno, ako se moze ugraditi u

zajednickom oknu za vise korisnika.
Clanak 77.

Stambeni i drugi objekti ne mogu prikljuciti podrumske prostorije.

Clanak 78.

U slucaju kada kanalizacijski priklju¢ak, iz tehnic¢kih razloga, mora prolaziti preko nekretnine
drugih vlasnika, potrebna je pismena suglasnost vlasnika tih nekretnina, tj. ugovor o pravu
sluznosti ovjeren od strane javnoga biljeznika.

Suglasnost za prolaz priklju¢ka preko nekretnina drugih vlasnika, kao i rjeSavanje drugih
imovinsko pravnih pitanja duzan je rijesiti vlasnik.

XV. PRAVA 1 OBVEZE ISPORUCITELJA VODNE USLUGE JAVNE
ODVODNJE I KORISNIKA VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE

Clanak 79.
Korisnikom se smatra:
- svaka fizi¢ka ili pravna osoba koja je vlasnik gradevine ili druge nekretnine, priklju¢ene na
sustav javne odvodnje kojim upravlja isporucitelj ili na samostalni kanalizacijski sustav kojim
upravlja potro$al (sabirna sanitarna jama) mora biti izveden prema odredbama Opéih 1
tehnickih uvjeta vodoopskrbe 1 javne odvodne.
- vlasnik posebnog djela gradevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se
koristi (stan, poslovni prostor, garaza 1 sli¢no).
- suvlasnici posebnog dijela gradevine koji sluzi za zajednicke potrebe (spremiste, prostor za
odlaganje komunalnog otpada, prostorije za rublje i sli¢no).
Korisnik je duZan izvijestiti isporucitelja o svakoj promjeni vlasnistva gradevine ili druge
nekretnine.

Korisnik ¢e se smatrati korisnik gradevine ili druge nekretnine u slucaju kada je obavezu
placanja vlasnik gradevine ili druge nekretnine ugovorom prenio na korisnika.

Clanak 80.

Korisnik je duzan svoje instalacije odrzavati u ispravnom stanju i pridrzavati se odredaba ovih
Op¢ih i tehnickih uvjeta.

Korisnik je duzan omoguéiti isporuditelju pristup na nekretninu i u nekretninu na kojoj
odnosno u kojoj je potrebno izvesti popravak prikljucka te pregled instalacije korisnika i radi
utvrdivanja njezine tehnic¢ke ispravnosti u cilju odrzavanja funkcionalne sposobnosti sustava
javne odvodnje.7
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Clanak 81.

Popravak kanalizacijskog prikljucka od uli¢ne mreze, do zakljucno sa glavnim kontrolnim
oknom vrsi isporuditelj o svom trosku.

Za izvrSenje popravka na kanalizacijskom priklju¢ku nije potrebna dozvola vlasnika
gradevine, ali je isporucitelj duzan vlasnika prethodno obavijestiti 0 namjeravanim radovima.

Ukoliko se radi o izuzetno hitnom slucaju, isporucitelj ima pravo odmah poceti sa radovima, a
vlasnika obavijestiti tijekom rada ili po zavrSetku rada, prema mogucnosti.

Clanka 82.

Korisnik ne smije poduzimati radnje koje uzrokuju povecane troSkove odrzavanja
kanalizacijskog prikljucka ili funkcioniranja sustava odvodnje. Ukoliko svojim radnjama
prouzrokuje takve trokove, troskovi dovodenja tih objekata u stanje funkcionalnosti, idu na
teret korisnika.

Korisnik ne smije u sustav javne odvodnje ispustati nista osim otpadnih voda iz kupaonica,
kuhinja i vode s krovista, a posebno ne krute tvari i otpad.

Clanak 83.

Ostecenje ili kvar na prikljucku, korisnik je duzan odmabh prijaviti Isporucitelju.
Isporucitelj je duzan ostecenje ili kvar na prikljucku otkloniti u Sto kra¢em roku.

Clanak 84.

Prilikom rekonstrukcije kanalizacijske mreze u okviru Programa gradnje objekata i uredaja
komunalne infrastrukture, isporucitelj izvodi i prespajanje postojecih prikljucaka.

U slucaju rekonstrukcije kanalizacijske mreze izvan Programa iz stavka 1. ovog Clanka,
prikljucak se izvodi na teret vlasnika gradevine.

Clanak 85.

Ukoliko je u naselju izgraden razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda korisnik smije
prikljuciti na sustav samo fekalne otpadne vode tj. otpadne vode iz kupaonica i kuhinja.

XVIL. UVJETI MJERENJA, OBRACUNA I NAPLATE VODNE USLUGE JAVNE

ODVODNJE y
Clanak 86.

Visinu cijene, na¢in obracuna i nacin pla¢anja vodne usluge javne odvodnje otpadnih voda

utvrduje isporucitelj uz prethodnu suglasnost jedinica lokalne samouprave, a sve u skladu sa
¢l. 206. Zakona o vodama.
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Isporucitelj vodne usluge korisniku ispostavlja ratun za potro$nju javne odvodnje koji se
sastoji od dva dijela:
- fiksnog dijela utvrdenog u apsolutnom mjeseénom iznosu koji pla¢a svaki korisnik u
obra¢unskom razdoblju neovisno o potrosnji,
- varijabilnog dijela utvrdenog prema broju kubi¢nih metara (m?) ispuStene vode prema
o¢itanju na vodomjeru za pitku vode u kuc¢anstvu/gospodarstvu.

Varijabilni dio javne odvodnje mjeri se i o¢itava u kubiénim metrima na glavnom vodomjeru
i pomoénim vodomjerima za pitku vodu, osim u iznimno opravdanim slu¢ajevima prema
Op¢im i tehnickim uvjetima isporucitelja, a naplacuje se putem ispostavljenog racuna.

Iznimno, gdje nema prikljuéka na javnu vodoopskrbu, varijabilni dio javne odvodnje
obracunava se u koli¢ini ( visini ) ¢etiri (4) metra kubna (m?) potrosnje po ¢lanu domacinstva
mjesecno.

Clanak 87.

Obra¢un potroSene vode za odvodnju vrsi se temeljem ocitanja vodomjera, utvrdivanjem
razlike izmedu trenutnog stanja na brojilu vodomjera i stanja prethodnog ocitanja.

Ocitavanje vodomjera vrsi se u pravilu jednom mjesecno, a o€itavaju se samo cijeli kubni
metri.

Clanak 88.

Po o¢itanju vodomjera ispostavlja se korisniku racun koristenja sustava javne odvodnje, koji
korisnik placa na blagajni isporucitelja ili putem poste, odnosno banke.

Prigovore na ispostavljene racune odnosno obavijesti o utrosku vode, potroSac¢i mogu
podnijeti pismeno isporucitelju u roku od 8 ( osam) dana od prijema istih.

Isporucitelj je duzan u daljnjem roku od petnaest (15) dana pismeno odgovoriti na prigovor

korisnik.
Rok za podmirenje rauna za vodnu uslugu za kucanstva i gospodarstva je po dospijecu
nazna¢enog na samom racunu.

Ako korisnik ne plati racun po dospijecu, isporucitelj ¢e naplaéivati zakonske zatezne kamate
u skladu s vaze¢im posebnim zakonskim propisima.

Isporucitelj ima pravo poslati opomenu za nepodmirene racune.

Clanak 89.

Uslugu vodne usluge crpljenja i zbrinjavanja voda iz sabirnih jama vr$i se prema pozivu
korisnika.

Obradun vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih jama vrsi se
prema metru kubnom iscrpljenih, odvezenih i zbrinutih otpadnih voda i vazece cijene metra
kubnog.
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Cijena kubnog metra vodne usluge iz st. 1. ovog ¢lanaka za fizicke osobe sukladno vaze¢em
cjeniku. Na cijenu iz st. 2. ovog ¢lanka obracunava se porez na dodanu vrijednost.

Na cijenu izvan grada Nova Gradiska dodaju se troskovi prijevoza po stvarno predenim
kilometrima.

Obracun vodne usluge crpljenja, crpljenja i zbrinjavanja voda iz sabirnih jama za ovlaStene
koncesionare vrsi se prema metru kubnom i vazeéem cjeniku metra kubnog.

XVIII. POSTUPANJE U SLUCAJU NEOVLASTENOG KORISTENJA VODNE
USLUGE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Clanak 90.

Vlasnik nekretnine ne smije se priklju¢iti na sustav javne odvodnje bez suglasnosti
isporucitelja.

Ako se vlasnik nekretnine priklju¢i na sustav javne odvodnje bez suglasnost,. isporucitelja,
isporucitelj je duzan postupiti u skladu sa ¢l. 72. stavak 3.

Clanak 91.
Vlasnici i posjednici nekretnina imaju pravo na naknadu $tete, koja im nastane radnjama
ovlastenih osoba isporuditelja ili njegovih kooperanata prilikom izvodenja radova na
izgradnji, rekonstrukciji, odrzavanju i iskori$tavanju javne odvodnje otpadnih voda.

Clanak 92.
Isporucitelj nije odgovoran za $tete nastale poduzetim radnjama radi odrzavanja instalacije,

ukoliko se investitori, vlasnici odnosno korisnici ostalih podzemnih instalacija nisu
pridrzavali tehnic¢kih normativa propisanih u ovim Op¢ih i tehnickih uvjeta.

XIX. IZDAVANJE POTVRDA ZA GRADEVINE I DRUGE NEKRETNINE OD
STRANE ISPORUCITELJA

Clanak 93.
Investitor objekta, projektant ili nadlezna sluzba, duZzn je, prije odobrenja lokacije za

izgradnju stambenih, gospodarskih objekata i prometnica, zatraziti potvrdu o uskladenosti
glavnog, odnosno idejnog projekta s posebnim uvjetima gradenja od isporucitelja.
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Tuzitelj potvrde iz st. | ovog &lanka duzan Je uz zahtjev dostaviti i situaciju terena razine
provedbenog urbanistickog plana u dvije kopije, s oznacenom planiranom koli¢inom otpadnih
voda, te nacin odvodnje zagadenih i oborinskih voda, kao i vrstu i stupanj zagadenja otpadnih

voda.

Isporugitelj je obavezan u roku od 30 dana po primitku zahtjeva, izdati posebne uvijete ili
potvrdu za navedenu lokaciju. Za lokaciju, odnosno urbanizirana podruéja za koja isporugitel]
nije dao suglasnost, isporugitelj nije obavezan osigurati prikljuéenje na sustav javne odvodnje.

XX. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 96.

Zahtjevi korisnika koji su podnijeti Isporu¢itelju do dana stupanja na snagu ovih Opéih i
tehni¢kih uvjeta, rjeSavati ée se po do tada utvrdenom postupku.

Clanak 97.

Za postojece stambeno-poslovne gradevine koje nemaju ugraden glavni vodomjer isporuditel]
Je duzan ugraditi ga u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ovih Opéih i tehnickih
uvjeta.

Dana: 02.01.2018.g., Nova Gradigka

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
Uprava drustva:

Clan uprave:
ukavina,dipl.oec.

- rJi" : ALY ;w.'.__ L2-i)
NOVA GRADISKA, Liudevita Gaja 56
oA m—
Clan uprave:
Matej Severovi¢ dipl. ing. stroj.

29






